
EXPERTISE 
WATERPROOFING

MC-Bauchemie sustavi hidroizolacija

Hidroizolacija



Pružamo više
MC-Bauchemie vam ne nudi samo sofisticirani sustav za zaštitu vaše zgrade 
od vlage i vode, već nudi cjelovitu uslugu za maksimalnu učinkovitost plan-
iranja i pouzdanost rezultata. Od savjeta na licu mjesta i pripreme specifikacije 
izvedbe do planiranja i evidencije izvršenja, možete se pouzdati u našu profe-
sionalnu podršku do kraja.
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Prilagođen zahtjevima
Fleksibilan, bez spojeva, bez preklopa: Nafuflex se prilagođava bilo kojoj vrsti podloge. 
Čak i neravnine, lagane izbočine te kosi  spojevi se mogu brzo, jednostavno i nadasve 
sigurno izolirati  zahvaljujući ovom polimerno modificiranom bitumenskom premazu 
(PMBC). Trebate izolirati velike površine? Sa Nafuflexom, sve je  sigurno izolirano s 
lakoćom, bez napora. Nafuflex je prilagođen za raspršivanje pomoću peristaltičkih 
i pužnih pumpi. Ušteda vremena i novca.

Maksimalna fleksibilnost
Ovisno o vremenskim uvjetima i načinu primjene, možete birati između sustava jedno i 
dvokomponentnih proizvoda - i zajamčeno će te pronaći pravo rješenje za vaše potrebe. 
To je posebno važno u regijama u kojima radioaktivni plin radon može prodrijeti u 
unutrašnjost zgrade kroz pukotine u zemljinoj kori, ugrožavajući zdravlje stanovnika. 
Zaštitite svoju zgradu i svoje zdravlje.

�	 Membrana bez spoja

�	 Velika elastičnost sa sposobnošću premošćivanja pukotina

�	 Učinkovito izvođenje zahvaljujući prilagođenosti strojnom nanošenju

�	 Otporan na visoke i niske temperature

Nafuflex
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Stvaranje savršene podloge 06 – 07
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3 



Know-how na Dohvat Ruke

Standardne specifikacije - teorija u praksi

Vrste opterećenja
Postizanje optimalne hidroizolacijske strukture ovi-
si o odgovarajućim uvjetima tla i hidrološkom op-
terećenju koje djeluje na komponente u dodiru s 
tlom. Stoga hidroizolacija zgrada mora biti prilagođe-
na tlu i hidrološkim uvjetima. Koeficijent propusnosti 
(hidraulička provodljivost) k važan je parametar za 
klasifikaciju stanja tla, a time i vrste hidrološkog op-
terećenja.

Ako je koeficijent propusnosti k ≥ 10-4 m/s, tlo se 
može smatrati lako propusnim. Drenaža nije potrebna 
(prodiranje vode - klasa W1.1-E; vlaga u tlu i voda 
koja ne stvara tlak na podne ploče i zidove u dodiru 
s tlom). Ako je tlo manje propusno s koeficijentom 
propusnosti k ≤ 10-4 m/s, preporučuje se   postav-
ljanje drenaže (klasa prodora vode W1.2-E; vlaga u 
tlu i voda koja ne stvara tlak na podne ploče i zidove 
u dodiru s tlom sa drenažom). Bez drenaže u manje 
propusnom tlu, bio bi potreban deblji hidroizolacijski 
sloj (klasa prodora vode W2-E;).

Klase prodora vode  
prema DIN 18533

Prema 
DIN 18195 

Minimalna 
debljina suhog 

sloja

W1.1-E 
Vlaga u tlu i voda koja ne stvara tlak u 
slučaju podnih ploča i zidova u dodiru 
s tlom

Dio 4 3 mm

W1.2-E 
Vlaga u tlu i voda koja ne stvara tlak na 
podne ploče i zidove u dodiru s tlom 
koje se drenira

Dio 4 3 mm

W2.1-E 
Umjerena izloženost tlaku vode ≤ 3 m 
dubina ugradnje

Dio 6 4 mm

W3-E 
Voda na ravnim krovovima pokrivenim 
zemljom

Dio 5 4 mm

W4-E 
Horizontalna izolacija unutar i ispod 
zidova

Dio 4 3 mm

Koeficijent pro-
pusnosti k (m/s)

     10–1     10–2     10–3     10–4     10–5     10–6     10–7     10–8     10–9     
10–10

                      (10–4 m/s = 0,1 mm/s)

Tlo/stijena

Propusnost 
prema DIN 18130 Visoka propusnost Propusna            Malo/vrlo malo propusna
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Priprema podloge
Postavljanje osnova: Pravilno priprem-
ljena podloga bitna je za pouzdanu, 
dugotrajnu hidroizolaciju.

Sve mineralne podloge pogodne su za 
ovu vrstu obrade, uključujući posebno:

� Zidovi od opeke
� Miješani zidovi
� Beton
� Žbuka

Podloga ne smije biti smrznuta, mora biti 
čvrsta, nosiva i bez tvari koje bi oštetile 
prianjanje (poput oplatnih ulja, prašine 
ili prljavštine). Uklonite sve rastresite 
čestice, glinu i pijesak. Također uklonite 
izbočene ostatke žbuke, sinterirane 
slojeve, ispupčenja, šljunčane džepove 
i izbočene rubove.

Kada se na podlogu nanosi hidroizolaci-
ja, podloga se mora mehanički izbrusiti. 

Treba izravnati grube neravnine, udu-
bljenja ili izbočene spojeve dubine veće 
od 5 mm zaštitnim mortom Nafuquick. 
Sve manje neravnine (≤ 5 mm) nakon 
temeljnog premaza mogu se izravnati 
Nafuflex izolacijom.

Spojevi betonskih ploča i zidova 
Unutarnje kutove i ispupčenja između 
zidova i podnih betonskih ploča zarubite 
Nafuquick mortom. To vam omogućuje 
postizanje ravnomjerne debljine sloja 
bitumenske debeloslojnog premaza.

Savjet: Nanesite sulfatnootpornu hi-
droizolacijsku pastu MC-Proof 101 HS 15 
cm po betonskoj ploči i približno 20 cm 
po zidu iznad zaobljenog dijela (holkera). 

Na taj način možete zaštititi naknadni 

bitumenski debeloslojni premaz od 
dizanja vlage, a istovremeno postići 
ravnomjerno sušenje i pouzdano pri-
anjanje na podlogu.

Predpremaz
Nanesite predpremaz  na podlogu.  Pov-
ršina  može biti malo vlažna, ali ne mokra 
ili smrznuta. Visoko upijajuće i praškaste 
podloge morat će se prethodno tretirati 
Nafuflex GIP-om. Koncentrat razrijedite 
vodom u omjeru 1: 1. Na čiste podloge 
nanesite temeljni premaz 1:10 koji sa-
drži jedan dio Nafuflex hidroizolacije na 
deset dijelova vode kako biste izravnali 
površinu.

Metode nanošenja: Valjanjem, uskom 
ili širokom četkom ili prskanjem kako 
situacija nalaže.

Stvaranje savršene podloge

Napomena: 
Stvari idu još brže koristeći MC-
FastTape. Pogledaj stranicu 11!

Važno:
Rubovi moraju bit zarubljeni!

Priprema Hidroizolacijske Podloge
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Stvaranje Savršene podloge
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Miješanje dvokomponentnih proizvoda
U dvostrukom pakiranju: Dvokompo-
nentni Nafuflex isporučuje se u paki-
ranjima koja sadrže dvije odgovarajuće 
količine.

Strojno nanošenje prskanjem ili ručno 

gleterom.
Vremenski učinkoviti, isplativi, sigurni i 
pouzdani: Nudimo Nafuflex bitumenske 
debeloslojne premaze posebno za stro-
jno nanošenje. Zahvaljujući prilagođenoj 
formuli, idealni su za strojno nanošenje  
u bilo kojem slučaju štede vam puno 
vremena. Za nanošenje raspršivanjem 
nije potreban zasebni temeljni premaz 
na pripremljenoj podlozi. Nepotrebno je 
reći da je Nafuflex također idealno pri-

lagođen gletanju. Jednostavno nanesite 
bitumensku debljinu sloja gleterom u 
ravnomjernoj debljini sloja.

Mrežica za ojačanje
Postizanje prave čvrstoće: Ugradite 
ojačavajuću mrežicu Nafuflex Grid 25 NF 
duž cijele površine ispupčenja između 
prvog i drugog sloja Nafuflex izolacije. 
Na zidu je Nafuflex Grid 25 NF ugrađen 
između prvog i drugog hidroizolacijskog 
sloja s preklapanjem od 10 cm.

Proboji cijevi
Nakon nanošenja prvog sloja bitumena, 
izrežite ojačani sloj Nafuflex Grid 25 NF 
kako bi odgovarao promjeru cijevi (+ 10 

cm). Izrežite mrežu u obliku zvijezde i 
umetnite je preko cijevi u prvi sloj bitu-
mena oko cijevi.
Traku Nafuflex Grid 25 NF nalik rukavu, 
širine oko 10 cm, zatim treba omotati 
oko cijevi i ponovo ugraditi u sloj bitume-
na. Zatim poravnajte drugi sloj bitumena 
preko vrha.
Izolacija spojeva

Koristite MC-FastTape za brzo jednos-
tavno i sigurno brtvljenje spojeva. S 
obje strane je laminiran filcom i lako se 
ugrađuje u Nafuflex izolaciju.

Važno! 
Izbjegavajte stvaranje 
grudica, osigurajte vrijeme 
miješanja od najmanje 3 minute! 
Jednokomponentni proizvodi se 
mogu izravno primijeniti.

Važno: 
Prije strojnog nanošenja potražite 
stručnu pomoć naših kolega 
tehničara, koji vam mogu pomoći u 
obuci i na mjestu izvođenja radova.

Profesionalna Hidroizolacija sa Nafuflexom

Napomena:
U prisutnosti negativnog tlaka 
vode, oblikujte otvore u zidu s 
ljepljivom prirubnicom ili pluta-
jućom i fiksnom konstrukcijom 
prirubnice za PMBC.

Hidroizolacija  Primjena 
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Hidroizolacija  Primjena 

Kako se to radi:
Sa MC-FastTape-om sada možete izolira-
ti kutne spojeve (npr. spojevi zid-pod) u 
zatvorenom i na otvorenom bez dugotra-
jnih pripremnih radova. Odgovarajući 
oblikovani dijelovi za unutarnje i vanjske 
kutove uklanjaju potrebu za rezanjem na 
mjestu - osiguravajući brzo i pouzdano 
brtvljenje.
Zona prskanja vode
Osigurajte da je zona zapljuskivanja hi-
droizolirana 30 cm ispod razine tla i 30 
cm iznad razine tla. MC-Proof 101 HS 
vodonepropusne paste također pružaju 
prikladnu podlogu za naknadni mort.
Napomena: 
Bitumenski sloj Nafuflexa bi trebao  
prekrivati ​​hidroizolacijsku smjesu za 5 
cm do 20 cm ispod razine tla i za 10 cm 
iznad nje.
Da vlaga ne bi prodrla u presjek žbuke 
odozdo, donji rub žbuke mora se dodatno 
zabrtviti MDS-om > 5 cm iznad razine tla.
Mjerenje debljine svježeg sloja

Postizanje pouzdanog rezultata hidroizol-
acije ovisi o osiguravanju prave debljine 
sloja u svježem stanju.
Također osiguravamo unaprijed obrazac 
za jednostavno bilježenje i dokumentiran-
je mjerenja. Mjerač debljine sloja Nafu-
flex također je koristan alat za mjerenje 
na mjestu. U slučaju dvoslojnih hidroizol-
acijskih sustava s ojačavajućim umetkom 
(mrežicom), bitno je da se svaki sloj po-
jedinačno mjeri.

Nafuflex mjerač debljine

Primjena žbuke ili žbuke 
postavljene izravno na bitumenski 
hidroizolacijski sustav može dovesti 
do pukotina na oblozi!

Za podnožje ispod žbuke 
upotrijebite hidroizolacijski mort 
/ smjesu iz asortimana proizvoda 
MC-Proof.

MC-FastTape: Kada je brzina najvažnija 
Nakon što se podloga očisti i navlaži do mat vlažnosti, nanesite izravnavajući sloj. Ostavite da se osuši, a zatim 
nanesite prvi hidroizolacijski sloj u koji treba ugraditi MC-FastTape. MC-FastTape se može koristiti i s Nafuflexom i 
s MC-Proofom (vidi dolje).

	� Štedi vrijeme i novac

	� Brza i jednostavna primjena

	� Nema više skošenja zaštitnih 
ploča

	� U potpunosti vodonepropusno
Vanjski kutovi MC-Fast-
Tape AE ili unutarnji 
kutovi MC-FastTape IE 
ugrađeni u svježi prvi sloj.

Nanesite MC-FastTape 
tako da se preklapa na 
unutarnjem ili vanjskom 
kutu za približno 10 cm

Ugradite MC-FastTape 
i nanesite posljednji 
hidroizolacijski sloj.

Napravite hidroizolacijs-
ku membranu polagan-
jem svježe u svježe.
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Uvjerite se da je suho

Omogućite da se bitumenski sloj osuši
Više žurbe, manje brzine: Polimerno modificirani debeloslojni bitumenski premaz funk-
cionirat će samo onako kako bi trebao ako se dopusti da se potpuno osuši. Voda sadržana 
u emulziji mora ispariti da bi PMBC membrana razvila svoja hidroizolacijska svojstva. Kad 
se to dogodi, možete biti sigurni da će izolacija biti čvrsta, pouzdana i trajna.

Provjera suhosti sloja
Redovito provjeravajte presvučeni referentni uzorak izolacije kako biste utvrdili koliko je 
napredovalo sušenje. Morat ćete usjeći uzorak i testirati njegov sadržaj vode u određenim 
intervalima. Referentni uzorak trebao bi imati oblik klinaste prevlake Nafuflex na odgovarajućoj 
mineralnoj podlozi. Izložite uzorak na licu mjestu s najgorim vremenskim uvjetima. 

Hidroizolacija Sušenje 

10



Geeignete Schutzplatten
� �Dränmatten oder Platten mit Gleit- bzw. Lastverteilungsschicht (z. B. Nafuflex 

SD)
� �Extrudierte Drän-/Schutzplatten
� �Perimeterdämmplatten

Hidroizolacija Zaštita

Zaštita hidroizolacijske membrane

Budite sigurni
Morat ćete trajno zaštititi Nafuflex hidroizolacijsku membranu od mehaničkih opterećen-
ja. Točkasta i linijska opterećenja moraju se izbjegavati pod svaku cijenu. Opet, prije 
nanošenja odgovarajućih zaštitnih slojeva neophodno je osigurati da se premaz potpuno 
osuši. Zaštitne ploče (XPS) treba položiti odozdo prema gore u spojenu plohu na temeljito 
osušenu izolaciju. S Nafuflex-om kao ljepilom za ploče presvučenom po cijeloj površini, 
zaštitne ploče mogu se jednostavno pričvrstiti na hidroizolacijski premaz.

Napomena:
Okomite ploče postavljene rubovima izravno na holkere mogu oštetiti hidroizolaciju zbog 
nastalog linijskog opterećenja. Građevinska jama smije se nasuti tek nakon što se Nafuflex 
hidroizolacijski spoj osuši i bude na odgovarajući način zaštićen od točkastih
i linijskih opterećenja!
Građevinsku jamu treba nasuti sloj po sloj (debljina sloja ≤ 0,3 m).
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Brzina kojom se vaš debeloslojni bitumenski premaz isušuje i postiže potpunu up-
orabljivost značajno ovisi o prevladavajućim vremenskim uvjetima. Visoka vlažnost 
zraka i niske temperature usporavaju sušenje. Kiša, led, snijeg i mraz zapravo mogu 
uništiti svježe naneseni premaz. S druge strane, visoke temperature, sunce i niska 
vlažnost zraka općenito potiču sušenje, a vjetar će također ubrzati brzinu kojom 
se vaš premaz stvrdne.

Međutim, na sušenje ne utječe samo vrijeme - utjecaj imaju i podloga i debljina 
svježeg sloja. Jako upijajuća podloga potiče sušenje, a manja upijajuća spriječava. 
Ako je potrebna velika debljina svježeg sloja, trebat će vam više vremena kako bi 
se potpuno steglo.

Uvijek važno: Temeljita priprema podloge, osiguravanje odgovarajuće debljine 
svježeg sloja i redovita provjera napretka procesa sušenja bitni su čimbenici koji 
utječu na vaš uspjeh. Zaštitne panele  - npr. Nafuflex SD panele - nanositi tek nakon 
što se izolacija potpuno osuši.

Vrijeme i Vjetar
Faktori koji utječu na sušenje

Hidroizolacija Parametri Sušenja

Utjecaj vremena

Parametar Utjecaj

Visoka vlažnost zraka  Odgađa sušenje –

Mala vlažnost zraka  Ubrzava sušenje +

Kiša 
Zaustavlja proces sušenja i može oštetiti svježe 
naneseni sloj 

–

Led, snijeg, mraz 
Smanjuje brzinu sušenja na minimum i može oštetiti 
svježe naneseni sloj

– –

Sunce  Ubrzava sušenje +

Vjetar  Ubrzava sušenje ++

Temperatura 
Visoka temperatura ubrzava sušenje, niska temper-
atura usporava sušenje

Podloga
Visokoupojna  Ubrzava sušenje +

Niskoupojna  Usporava sušenje –

Debljina svježeg sloja
Mala debljina sloja  Smanjuje vrijeme sušenja +

Velika debljina sloja  Produljuje vrijeme sušenja –

12
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Sustavna hidroizolacija s Nafuflex proizvodima 
Ovdje ćete pronaći pravo rješenje za svaku primjenu - vremenski 
učinkovito, isplativo i pouzdano. Kako bi stvari bile jasne, svi Nafu-
flex proizvodi klasificirani su prema načinu primjene (ručni ili stro-
jni). Sljedeća tablica, pokazuje je li proizvod jednokomponentni ili 
dvokomponentni.

Osnovno - za ručnu primjenu
Kategorija "Osnovno" sadrži proizvode koji se primjenjuju ručno. 
Jednokomponentni, polimerno modificirani bitumenski debeloslojni 
premaz Nafuflex Basic 1 može se gletati i izuzetno je visok u prirastu 
čvrstoće. Nafuflex Basic 2 nudi impresivno brzo sušenje, kao i svi 
dvokomponentni Nafuflex premazi - čak i pri niskim temperaturama 
okoline.

Tehnologija raspršivanja - za strojnu primjenu
Pod naslovom "Tehnologija prskanja" svrstani su proizvodi koji su 
posebno formulirani za strojnu primjenu, s daljnjim uputstvima kako 
bi se osiguralo optimalno korištenje peristaltičke pumpe, pužne 
pumpe ili drugih sustava raspršivanja. Nafuflex Easy Tech 1 i Easy 
Tech 2 prilagođeni su za peristaltičke i pužne pumpe i nude viso-
ku iskoristivost u smislu cijene po četvornom metru. Za bezzračne 
sustave možemo ponuditi Nafuflex Profi Tech 1 i Profi Tech 2. Oni 
se lako mogu pumpati čak i na velikim duljinama crijeva, što opet 
osigurava veću pokrivenost površine po jedinici vremena.

Posebno - za još veću pouzdanost
Nafuflex High Performance je klasa za sebe. On je posebno pogodan 
za naknadnu hidroizolaciju konstrukcija i premostit će pukotine šir-
ine do tri milimetra. Zahvaljujući poboljšanom ponašanju hladnog 
savijanja, također ostaje fleksibilan na temperaturama ispod točke 
ledišta. Nafuflex visoke performanse premašuje zahtjeve bilo kojeg 
standarda, a nudi iznimnu isplativost i jednostavnost primjene.

Osiguravamo Da Dobijete Samo 
Najbolje

Vrijedi Znati

Kategorija Ime proizvoda Vaše prednosti

Osnovno

Nafuflex Basic 1

•	 �Mala potrošnjapo jedinici  
površine

•	 �Višenamjenska svojstva 
primjene

•	 Brzo sušenje 
•	 1 K

Nafuflex Basic 2
•	 Brzo sušenje
•	 Dobra otpornost na kišu

•	 �“Svestran”
•	 �2 K

Tehnologija Prskanja

Nafuflex Easy Tech 1
•	 Prilagođen za peristaltičku i 

pužnu pumpu
•	 ��Velika iskoristivost

•	 �1 K

Nafuflex Easy Tech 2
•	 Optimiziran za peristaltičke i 

pužne pumpe
•	 �Velika iskoristivost

•	 �2 K

Nafuflex Profi Tech 1
•	 Pogodan za bezzračno 

raspršivanje
•	 �Velika pokrivnost

•	 �1 K

Nafuflex Profi Tech 2
•	 ��Pogodan za bezzračno 

raspršivanje
•	 Velika pokrivnost

•	 �2 K

Posebno Nafuflex High Performance
•	 �Poboljšana sposobnost 

premošćavanja pukotina 
•	 �Poboljšano hladno savijanje

•	 �Veća toplinska otpornost

Dodatno

Nafuflex GIP �Osnovno impregnacijsko sredstvo za pripremu podloge

Nafuflex GRID 25 NF Posebna mreža kao ojačani umetak

MC-FastTape �Brtvena traka za kutne spojeve

Nafuflex SD �Zaštitne i drenažne ploče
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Kategorija Ime proizvoda Vaše prednosti

Osnovno

Nafuflex Basic 1

•	 �Mala potrošnjapo jedinici  
površine

•	 �Višenamjenska svojstva 
primjene

•	 Brzo sušenje 
•	 1 K

Nafuflex Basic 2
•	 Brzo sušenje
•	 Dobra otpornost na kišu

•	 �“Svestran”
•	 �2 K

Tehnologija Prskanja

Nafuflex Easy Tech 1
•	 Prilagođen za peristaltičku i 

pužnu pumpu
•	 ��Velika iskoristivost

•	 �1 K

Nafuflex Easy Tech 2
•	 Optimiziran za peristaltičke i 

pužne pumpe
•	 �Velika iskoristivost

•	 �2 K

Nafuflex Profi Tech 1
•	 Pogodan za bezzračno 

raspršivanje
•	 �Velika pokrivnost

•	 �1 K

Nafuflex Profi Tech 2
•	 ��Pogodan za bezzračno 

raspršivanje
•	 Velika pokrivnost

•	 �2 K

Posebno Nafuflex High Performance
•	 �Poboljšana sposobnost 

premošćavanja pukotina 
•	 �Poboljšano hladno savijanje

•	 �Veća toplinska otpornost

Dodatno

Nafuflex GIP �Osnovno impregnacijsko sredstvo za pripremu podloge

Nafuflex GRID 25 NF Posebna mreža kao ojačani umetak

MC-FastTape �Brtvena traka za kutne spojeve

Nafuflex SD �Zaštitne i drenažne ploče
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Waterstop M sustav

Glavna područja primjene:

•	U novogradnji kao izolacija podruma

•	Na podzemnim objektima npr. podzemne 
garaže, bazeni itd..

•	Izolacija armiranobetonskih konstrukcija do 
tlaka vode od 5 bara

•	Izolacija temeljnih ploča

•	Može se koristiti u kombinaciji sa vodonepro-
pusnim betonom kao dodatna izolacija.

MC-Waterstop M je lako i brzo ugradiva hidroizo-
lacijska membrana FPO (fleksibilni poliolefin) koja 
uspostavlja mehaničku vezu sa svježim betonom. 
Prikladana je za potpunu hidroizolaciju temeljnih 
građevinskih konstrukcija sa otpornošću na tlak do 
5 bar-a ili kao izolacija za teško dostupna mjesta sa 
vanjske strane objekta, čak i u slučaju jednostranih 
ili dvostranih oplatnih konstrukcija.

Vodonepropusna memebrana MC-Waterstop 
M, postavlja se prije izrade betonske konstrukci-
je, vodonepropusno se „zalijepi“ za svježi beton 
po cijeloj površini, čineći čak i teško dostupna 
mjesta lako i sigurno izoliranim. Fizičko lijepljenje 
počinje se stvarati od trenutka kad svježi beton 
dođe u kontakt s mikrovlaknima FPO membrane.

FPO sustav za hidroizolaciju građevina

Naziv Mjerna jedinica Vrijednost Napomena

Debljina mm 1,6 Tolerancija +/- 0,2mm

Širina mm 1000 Tolerancija +/- 5mm

Gustoća g/m2 850 +/- 75 g

Otpornost na toplinu °C -30 do +60

Vodonepropusnost KPa 400 kPa Prema DIN EN 1928-B

most pod pukotinom mm 0,2-2 Dinamički osigurana

Otpornost na požar B2
E

Prema DIN 4102-1
Prema DIN 13501-1

Uzdužno produljenje 
pri prekidu % 90

400 DIN EN 12311-2

Poprečno produljenje 
pri prekidu

120
240 DIN EN 12311-2

Waterstop sustav

MC-Waterstop M je dvoslojna hidroizolacija u roli 
izrađena od vunenog filca otpornog na alkalije, net-
kanog sloja i fleksibilnog poliolefina sa vrhunskim 
hidroizolacijskim svojstvima te  samolijepljivom 
butilnom trakom širine 100 mm koja je pričvršćena 
na jednoj strani membrane.

Napomena: 
Zgrade s povećanim zahtjevima za 
izolacijom za zaštitu podzemnih 
građevina mogu koristiti dodatni 
sustav hidroizolacije potreba

16



Waterstop sustav

Strana je bitna
Tijekom gradnje vodite računa da strana izolacijske trake 
s filcom bude okrenuta prema svježem betonu koji se 
ugrađuje, a da je druga strana u kontaktu s podlogom ili 
površinom zida, time se spriječava vlaga - apsorpcija vode 
putem kapilara i ostanak trake u strukturi. Stvara se traj-
na mehanička veza između filca i svježeg betona koji je u 
njega potpuno ugrađen, time se sprječava prodiranje vode  
između MC-Waterstop M i očvrsle armiranobetonske kon-
strukcije u slučaju oštećenja.

Očistite površine!
Prije ugradnje betona očistite površine hidroizolacijske 
membrane od prašine, prljavštine, zemlje, pijeska i svih 
ostalih onečišćujućih sastojaka koji se lijepe za površinu. 
Površinu očistite mlazom vode ili komprimiranim zrakom. 
Vlažna površina nema utjecaja na prianjanje betona, ali 
lokve vode treba izbjegavati!

17 



Waterstop sustav

Značajke proizvoda

•	 Izuzetno fleksibilan hidroizolacijski sustav koji se koris-
titi protiv vode pod pritiskom

•	 Jednostavna i ekonomičan za ugradnju

•	 Trajno je fizički vezan za očvrsli beton

•	 Otporan na mehanička naprezanja

•	 Maksimalna sigurnost zahvaljujući gotovim kompo-
nentama sustava

•	 Može se integrirati u hidroizolacijske sustave Nafuflex 
i MC-Proof

Hidroizolacijska membrana se može koristiti preko pukoti-
na i običnih spojeva ali se ne smije se koristiti za izolaciju 
preko dilatacijskih spojeva. Kad hidroizolacijska membrana 
prekriva pukotine ili radne spojeve tada je potrebno prije 
betoniranja raditi preklapanja materijala u širini  200 mm.

Kvaliteta betona također je ključan faktor za uspješan 
sustav hidroizolacije 'koji omogućuje potpuno mehaničko 
i trajno vezivanje bez mogućnosti bočnog prolaska vode 
između MC-Waterstop M membrane i betonske konstruk-
cije. Iz tog je razloga obvezno osigurati da beton u potpu-
nosti prodre u filc.

Podloga odnosno površina koju se nanosi membranska 
folija mora biti dovoljno čvrsta bez rastresitog materijala 
i bilo kakvih oštrih rubova. Šupljine i pukotine moraju se 
prikladno obraditi prije opterećenja. Uz to, površine moraju 
biti čiste i suhe. Ukoliko ima nakupljene vode, potrebno ju 
je ukloniti. Prilikom ugradnje ne smije biti  nabora, a prekla-
panja treba pažljivo izravnati.

Butilne samoljepljive trake iznimno dobro i brzo se vežu, 
jedna za drugu. Kad ih se jednom zaljepi, razdvajanje je 
gotovo nemoguće pa vas molimo pripazite  nakon što uklo-
nite zaštitnu foliju. 

Važno: 
Radna temperatura: + 5°C / +35°C
Otporan na temperaturu: -30°C / + 60°C

Kvaliteta podloge i betona je bitna!
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Waterstop sustav

Primjenjivost prema projektnim zahtjevima

Lokalno kao dodatna 
hidroizolacija

❶❶

❸❸

❷❷
Primjenjiv  u kombinaciji 
sa drugim drugim izolacijs-
kim sustavima  npr. Nafuf-
lex, MC-Proof...

Kao poseban sustav ispod 
razine tla, za zaštita od 
podzemnih voda / kapilar-
ne vlage
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Waterstop sustav

Način ugradnje

❶ ❶ Instalacija kutova
Oblikovane kutne elemente prikladno postavite na kuteve. 
Samoljepljivi rub mora biti prema van, tj. okrenut prema 
području koje se betonira. U slučaju da se ne koriste 
montažni kutni elementi, kutovi se mogu oblikovati na licu 
mjesta pomoću proizvoda samoljepljive trake (kao što je 
prikazano).

❷ ❷ Ugradnja vertikalnih kutnih membrana
Samoljepljivu traku učvrstite okomito u kutevima. Pazite 
da je samoljepljiva strana okrenuta prema van (prema stra-
ni za betoniranje). Učinkovito lijepljenje vertikalne trake 
postiže se upotrebom jedne spajalice na vrhu svake od 
dvije kutne stranice. Ne pretjerujte sa upotrebom spajalica, 
jer bi to moglo dovesti do povećanog prodiranja vlage. Ako 
je potrebno više pričvršćivanja, ostavite razmak spajalica 
od 50 cm. Ako se traka preklapa, upotrijebite preklapanje 
od 10 cm i pomoću valjka čvrsto pritisnite sva preklapanja. 
Općenito, upotrijebite koliko je potrebno ljepila / spajalica.

❸ ❸ Oblikovanje kutova
Otpustite zaštitnu foliju sa samoljepljivog kutnog dijela, a 
zatim pričvrstite okomiti dio. Najbolje je prilagoditi dije-
love jedan drugome dok ih postavljate prije nego što ih 
pridržavate. To će olakšati poravnavanje dijelova tijekom 
postupka lijepljenja. OPREZ: Butilni dijelovi samoljepljivih 
traka izuzetno se brzo  povezuju jedni s drugima, kao i s 
membranom. Jednom kad se slože, razdvajanje je gotovo 
nemoguće, pa pripazite prilikom postavljanja nakon uklan-
janja zaštitne folije.

❹ ❹ Ugradnja vodoravnih rubnih membrana
Sada postavite vodoravne brtvene trake (kao što je prikaza-
no) Oprez: Izvršite vizualni pregled kako biste bili sigurni da 
nema nabora i je li instalacija pravilno izvedena.
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Waterstop sustav

❺ ❺ Ugradnja membrane na zidove
Važno je osigurati da FPO strana bude uvijek okrenuta prema 
bilo kojem izvoru ulaska vode i da crni filc bude okrenut prema 
unutarnjoj strani na koju će se ugrađivati beton. Vertikalnu 
instalaciju započnite iz kuta. Uzdužne spojeve treba preklopiti 
proizvedenim butil trakama ili ih u kutovima zalijepiti brtvenom 
trakom. Brtvena traka trebala bi se protezati izvan linije bilo kak-
vog preklapanja na spajalicama, kopčama,  ili područjima gdje su 
čavli na oplati za betoniranje. Gornji rub vertikalne membrane 
mora se protezati najmanje 200 mm iznad podne ploče i biti 
pričvršćen bez nanošenja bilo kakvih drugih oštećenja. Memb-
rana se smije ugraditi samo okomito. Također se mora ugraditi 
i pričvrstiti na visinu od najmanje 200 mm iznad vrha bilo koje 
oplate. 

❻ Preklop membrana❻ Preklop membrana
Poprečni spojevi membrane uvijek moraju biti pričvršćeni dodat-
nom brtvenom trakom kako bi se osiguralo savršeno brtvljenje. 
Postavite brtvenu traku u cijeloj širini iza okomite membrane 
kako biste omogućili stražnji spoj. Uklonite polovicu zaštitne 
folije i pričvrstite membranu na pola preko brtvene trake. Uvijek 
pazite da butilna površina ostvari puni kontakt s FPO stranom. 
Izvadite sljedeći dio okomite membrane, a zatim otpustite drugu 
polovicu zaštitne folije na brtvenoj traci. Često može biti korisno 
držati brtvenu traku u položaju pomoću klamerice. 

❼ Ugradnja membrane na pod❼ Ugradnja membrane na pod
Membrana se mora postaviti labavo u skladu sa sljedećim 
detaljima. Na svakom bočnom rubu membrane predviđen je 
samoljepljivi rub koji se preklapa. Sve poprečne spojeve treba 
izvesti pomoću 200 mm brtvene trake koja stvara spoj u sre-
dini brtvene trake pri polaganju membrane, rubovi moraju biti 
međusobno spojeni, međutim dopušteno je odstupanje do 5 
mm. Treba izbjegavati preklapanja u membranskom sloju. Pazi-
te da spojevi budu raspoređeni. Treba izbjegavati postavljanje 
šavova uz bočne šavove. Brtvena traka širine 200 mm mora 
se koristiti kao sredstvo za brtvljenje na uzdužnim rubovima s 
preklapanjem od 100 mm na donjoj strani za sve spojeve duž 
ugrađene membrane. Jednostavno otpustite zaštitnu foliju prili-
kom pričvršćivanja brtvene trake na membranu kao što je gore 
prikazano. Uzdužne membrane što je moguće bliže spojite bez 
preklapanja. Međutim, dopušten je razmak do 5 mm. 
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Oblikovanje Prodora Cijevi i Pilota

Prodori cijevi
Označite promjer cijevi na komadu membrane, a zatim 
izrežite otvor malo manji od stvarnog mjerenja tako 
da se 5 mm ovratnik pojavi kada se membrana postavi 
preko cijevi. Prije navlačenja membrane preko cijevi, 
provjerite jesu li sve površine čiste i je li obostra-
na samoljepljiva brtvena traka učvršćena oko cijevi. 
Izvučenu membranu povucite preko cijevi. Da bi se 
povećala zaštita rada, prikladni nosač može se koris-
titi za stabilizaciju cijevi. Bilo koji spojevi koji idu u ili 
iz konstrukcije moraju biti zabrtvljeni odgovarajućim 
prethodno ugrađenim brtvama. O ovome se mora 
razgovarati tijekom projektiranja ovisno o zahtjevima 
projekta. Voda može lako ući u strukturu kroz sve vrste 
spojeva i šupljina, stoga sve ove pojedinosti moraju biti 
prethodno zabrtvljene.

Postavite dvostrana butilnu traku oko cijevi

Izmjerite promjer cijevi i izrežite otvor na membrani 
(malo manji od stvarnog mjerenja).

Zatim pažljivo povucite membranu preko cijevi 
(ostavljajući mali ovratnik u membrani usmjeren prema 
cijevi). Uklonite zaštitnu foliju s brtvene trake koja 
omogućuje da se ovratnik prilijepi za cijev

Izrežite komad odgovarajuće veličine membrane i zatim 
omotajte cijev (kao što je prikazano

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

Waterstop sustav

Distanceri
Tijekom ugradnje armature i betona, pripazite da ne 
oštetite izolacijsku membranu. Prilikom ugradnje koris-
tite samo odgovarajuće distancere za armaturu..
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Naglavnica pilota
Ovaj detalj za glave pilota može se koristiti i za slične pro-
boje. MC-Bauchemie može osigurati posebne unaprijed 
oblikovane elemente za ovu vrstu primjene ili je također 
moguće izraditi ove isječke na licu mjesta pomoću MC-
Waterstop M-a. Moguće je koristiti postupak sličan onome 
koji se koristi za cijevi. Betonska površina mora biti stabilna 
i glatka. Naglavnice pilota moraju biti gotove i dobro obli-
kovane. Dodatno se mogu koristiti polimerna brtvila na 
vrhu naglavnice pilota.

Waterstop sustav

Zaštita membrane
Nakon potpune ugradnje MC-Waterstop M sustava, 
predlaže se zaštita membrane kada je ona izložena duži 
vremenski period prije ugradnje betona. Membrana se 
može zaštititi:- Plastična folija / folija (otporna na UV zrake)- 
Geotekstil (otporan na UV zrake)- ili drugi ekvivalenti

Popravci tijekom instalacije
Svaka oštećenja Waterstop M-a moraju se popraviti kako 
bi se postigao čvrst sustav hidroizolacije, usprkos činjenica 
da puna veza sprečava bilo kakvu bočnu migraciju vode. 
Crna boja runa može pomoći u uočavanju oštećenja. Kada 
se uoči oštećenje neke membrane postupak instalaci-
je, predlažemo sljedeće postupak:  Nacrtajte kvadratnu 
površinu oko oštećenja

Uspješna hidroizolacija membranskim sustavom MC-
Waterstop M ovisi o dobroj primjeni na mjestu rada. Na 
konačne performanse sustava mogu utjecati glavni izvođači 
i ostali obrti koji nisu pod nadzorom izvođača hidroizolacije. 
Stoga je važno uzeti u obzir sljedeće točke razmatranje u 
ranim fazama projektiranja i planiranja projekta:

- Iskopavanje

- oplata

- Armaturni radovi

- Betonski radovi

- Radovi na zatrpavanju

- Ostali poslovi

Sve ove aktivnosti moraju se planirati ovisno o specifičnosti 
lokalnih zahtjeva i metoda gradnje
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Prilikom projektiranja bilo koje betonske konstrukcije pot-
rebno je razmotriti odgovarajući sustav hidroizolacije. Kon-
cept vodonepropusnih konstrukcija ima posebno značenje u 
građevinarstvu, industrijskoj gradnji, hidrauličkim i podzem-
nim radovima te izgradnji tunela. Slaba točka u tim struktu-
rama često se nalazi na spojevima. Ti spojevi moraju ostati 
vodonepropusni tijekom čitavog vijeka trajanja građevine. 

Beton, osim svoje konstruktivne funkcije, mora također osigurati  i 
vodonepropusnost

Waterstop sustav brtvenih traka

Aspekti koji se trebaju razmotriti su:

1. Vrsta spoja:
Tip A (Konstrukcijski spoj)
Tip R (Kontrakcijski/Retrakcijski spoj) 
Tip D (Bubreći spoj)

2. Odabir vodootpornog sustava:
MC-Waterstop DA ili AA, 
MC-Waterstop Expand

3. Pažljiva i pravilna ugradnja: postavljanje i zavarivanje

Kod bilo kojih građevinskih radova potrebni su odgovarajući 
konstrukcijski prekidi koji omogućuju kretanje uzrokovano 
slijeganjem, toplinskim širenjem materijala i deformacijama 
uslijed opterećenja. Svrha konstrukcijskog spoja je apsorbi-
ranje tih pomaka na unaprijed određenim točkama objekta, 
bez oštećenja ili pukotina u okolnim područjima.

Kako bi spojevi bili potpuno vodootporni, pravilno pro-
jektiranje i planiranje jednako je važno kao i besprijekorno 
izvođenje. Pogrešna izvedba ili pogreška u izboru hidroizol-
acijskog spoja može dovesti do problema na cijeloj kon-
strukciji, uz štete koje bi mogle imati neželjene ekonomske 
posljedice.

Waterstop sustav
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Tipovi spojeva

Konstrukcijski spojevi (A)  

Formiraju se između različitih faza betoniranja ili drugd-
je između susjednih ploča građenih u različito vrijeme, 
tj.nakon završetka radnog dana ili nakon dugih razdoblja 
prekida (> 1 sat) tijekom ugradnje betona na licu mjesta.  

U ovoj vrsti spoja armatura se ne prekida. Namjera je 
da se ti spojevi podudaraju s kontrakcijskim spojevima 
navedenim u planovima.

Za ovaj tip spojeva koristimo MC-Waterstop  AA ili MC- 
Waterstop Expand sustave.

Dilatacijski spojevi (D)

Dilatacijski spojevi dopuštaju slobodno širenje betona, bez 
ograničenja koja bi ga spriječila. To omogućuje apsorpciju 
naprezanja uzrokovanih povećanjem temperature, pomi-
canjem između susjednih ploča ili prijelaza između ploča 
i krutih elemenata: zidova, revizijskih komora, revizijskih 
okana itd.

U ovom tipu spoja armatura se prekida i sile se prenose 
kroz vodonepropusnu traku.

Za ovaj tip spoja koristimo MC-Waterstop DA vodonepro-
pusni sustav sa središnjom šupljinom.

Bubreći spojevi (DA) 
MC-Waterstop DA

PVC MC-Waterstop D trake, koja se postavlja na vanjskoj 
strani (DA), uzrokuju nepropusnost bubrećeg spoja stvaran-
jem blokade ulasku vode.

Oni imaju bubreću šupljinu koja apsorbira sve pokrete koje 
mogu nastati uslijed promjena temperature, slijeganja ili rel-
ativnih kretnji između susjednih elemenata.

VELIČINE: 

•	 Ovisno o rasporedu armature ili uvjetima betoniranja, 
odabrat ćemo između središnje postavljenih traka (D) 
ili vanjskih (DA).

MC-Waterstop DA
Vanjsko postavljanje

MC-Wa-
terstop

BASIC MEDIUM PREMIUM
širina  
(mm)

debljina 
(mm)

širina 
(mm)

debljina 
(mm)

širina   
(mm)

debljina 
(mm)

DA 19 190 2,8 190 3,0 190 3,0
DA 24 240 3,0 240 3,5 240 3,5
DA 32 320 3,5 320 4,5 320 4,5
DA 50 500 4,0 500 6,0 500 6,0

Konstrukcijski Spojevi (A)
MC-Waterstop AA  Hidroizolacijski sustavi 

PVC MC-Waterstop trake, postavlja se s vanjske strane (AA),  
ovakav hidroizolacijski spoj čini barijeru koja spriječava ula-
zak vode.

Njegov posebni oblik - oblik pomaže u smanjenju hi-
drauličkog tlaka (pad tlaka). Štoviše, oni pružaju veću pov-
ršinu za prijanjanje betona.

Svojstva:
•	 Termoplastična PVC traka visoke elastičnosti i trajnosti.

•	 �Otporna na kemijske utjecaje, utjecaj UV zračenja i 
kontakt sa solima i otpadnim vodama.

•	 Jednostavna za postavljanje, lako se vari, dostupna u 
različitim oblicima i veličinama.

Tipovi spojeva



26

Prednosti

•	 Za elemente debljine <25 cm. Osigurava poštivanje 
minimalne pokrivenosti i udaljenosti od armature.

•	 Ne zahtijeva nikakvu prilagodbu položaja armature.

•	 �Ne zahtijeva upotrebu posebne oplate ili distancera za 
ispravno pozicioniranje. 

Nedostaci

•	 Opasnost da se traka olabavi ili ispadne iz položaja tije-
kom uklanjanja oplate ili da će biti oštećena naknadnim 
manipuliranjem. 

•	 Nije prikladna za stropove ili krovove, budući da se re-
bra okrenuta na dolje ne mogu dobro usidriti u beton.

MC-Wa-
terstop

BASIC MEDIUM PREMIUM
širina  
(mm)

debljina  
(mm)

širina  
(mm)

debljina  
(mm)

širina  
(mm)

debljina 
(mm)

AA 19 190 2,6 190 3,0 190 3,5
AA 24 240 2,8 240 4,0 240 4,0
AA 32 320 3,5 320 4,0 320 4,0
AA 50 500 4,0 500 4,0 500 4,0

Kvalitete:
BASIC MEDIUM 1) PREMIUM 2)

Vlačna čvrstoća ≥ 8 N/mm² ≥ 8 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Istezanje do pucanja na 23°C ≥ 250 % ≥ 275 % ≥ 350 %
Shore A tvrdoća 83 ± 5 75 ± 5 67 ± 5

MC-Waterstop AA – Vanjsko postavljanje

Konstrukcijski spojevi (A)

✓✗

Konstrukcijski spojevi  (A) 
MC-Waterstop Expand Hidroizolacijski 
sustavi

MC-Waterstop Expand traka za bubrenje temelji se na ter-
moplastičnim elastomerima (TPE) s dobrom duktilnošću i 
fleksibilnošću, osiguravajući vodonepropusnost betonskih 
konstrukcija kada dođu u kontakt s vodom. Zbog načela 
bubrenja oni vrše pritisak na zidove koji ih okružuju.

SVOJSTVA:

•	 �Brzo bubrenje i ponavljajući ciklusi bubrenja/skupljanja.

•	 �Idealna krivulja bubrenja radi izbjegavanja oštećenja ili 
odvajanja betona.

•	 Jednostavno postavljanje, ne zahtijeva zavarivanje.

Lagano se postavlja na prethodno očvrslom betonu (uvijek 
poštujući minimalnu pokrivenost od 8 mm), na vertikalnim 
ili horizontalnim spojevima, na teško dostupnim kutovima, 
kao i na prekinutim konstrukcijskim spojevima koji imaju 
komplikacije u rasporedu armature, u smislu primarne i se-
kundarne hidroizolacije.

VELIČINE:

•	 �Dostupna u dvije širine: 5 x 20 mm i 10 x 20 mm.
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Ugradnja: Pozicioniranje

Pozicioniranje MC-Waterstop traka

Širina elementa Pokrivnost (e)

 Širina trake

   Krilo trake (a)

Ispravno

Ispravno

Neispravno

Neispravno

Pogreška u betonu

Zarobljeni zrak

•	 Poštivajte udaljenost od armature > 50 mm          

•	 �Postavljene trake moraju biti čiste i bez prljavštine ili 
oštećenja.

•	 �Uvijek postavite trake slijedeći ravne linije, izbjegava-
jući odstupanja i razlike u visini.

•	 �Trake moraju biti učvršćene u ispravnom položaju kako 
bi izbjegli odstupanja tijekom betoniranja. Trake mora-
ju biti pričvršćene na armaturu pomoću spajalica.

�Preporuke za pripremu podloge i postupak betoniranja: 

•	 �Izbjegavajte betoniranje u prisustvu leda, budući da, 
kada se otopi, može dovesti do pojave šupljina u očvrs-
lom betonu.

•	 Poštivajte udaljenost od armature > 20 mm
•	 Poštivajte udaljenosti od kutova i rubova> 30 cm kod 

zavarenih spojeva između traka, preporuča se 50 cm.
•	 �Produljite položaj trake za najmanje 30 cm u područji-

ma s mogućim promjenama u razini vodostaja.                                                                                                                                 
•	 Ispravan izbor širine trake, sukladno sa specifikacijama 

projekta.
•	 	� Širina trake mora odgovarati debljini betonskog ele-

menta.
•	 	� Pokrivenost (e) ≥ (a) Širina krila ugrađene trake
•	 Trake treba pričvrstiti za armaturu barem na svakih 25 

cm.

•	 Osigurajte da je beton prikladne konzistencije.MC-Wa-
terstop traka mora biti u potpunosti ugrađena u beton, 
izbjegavajući moguća gnijezda i udubine na krilima 
trake.

•	 Vibrator ne smije ni u kom slučaju dotaknuti MC-Water-
stop traku jer može promijeniti položaj ili oštetiti njenu 
poziciju. Održavajte vibrator na udaljenosti od najmanje 
10 cm.



MC-Proof One

Bitno je biti prvi!
Dva hidroizolacijska sustava bez bitumena MC-Proof eco 
i MC-Proof  One  MC-Bauchemie-a dobili su Europsku 
tehničku ocjenu (ETA) od Europske organizacije za tehničku 
procjenu (EOTA), kao prva reaktivna izolacija ikad, pružajući 
projektantima i izvođačima sigurnost u planiranju i izvođenje 
svojih hidroizolacijskih radova

MC-Proof One je jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija za garaže, 
podrume i slične prostore koji su izložene vlazi.

Reaktivna Hidroizolacija

Napomena: 
Svježe naneseni MC-Proof One-a 
je bijele boje, u proces sušenja 
tamni i postane svijetlosiv i tada je 
u potpunosti suh.

Odlike pravog Experta!
-Mogućnost primjene kod novih i obnove postojećih objekata
-Brzo sušenje
-Velika fleksibilnost
-Premošćuje pukotine, vrlo fleksibilan
-Bez negativnih utjecaja na okoliš

Svestranost MC-Proof One-a
 MC Proof One je višenamjenski: može se koristiti za 
izolaciju okomitih, vodoravnih i kosih površina kao što su 
podrumi, podne ploče, temelji, balkoni i terase, kao i za 
sanaciju starih građevinskih i krovnih izolacija. Zbog svoje 
visoke otpornosti na UV, starenje i mraz, MC-Proof One 
je također prikladan za upotrebu na vidljivom području 
gdje je zona zapljuskivanja kiše. Reaktivna izolacija se 
također može prebojati i ožbukati.
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Sve jasno na prvi pogled!
Zahvaljujući bržem sušenju, MC-Proof One ne samo da 
štedi materijal, već štedi i puno vremena jer se izolacija 
može izvoditi puno brže. Korisano je i što vizualno možete 
ocjeniti je li proizvod suh: bijela boja hidroizolacije postaje 
svijetlosiva kad je potpuno suha.

Važno: 
Potrebno je spriječiti izlaganje 
mrazu i kiši dok se MC-Proof One 
u potpunosti ne osuši i postane 
otporan.

Prekidi u Nanošenju
Primjena MC-Proof One ne bi se smijela odvijati na 
osunčanim površinama. Prekidi u radu zahtijevaju da se 
MC-Proof One  izvuče na nulu. Prekidi rada u području 
kutova i rubova nisu dopušteni.  Ako dođe do prekida 
nanošenja, novi nanos  mora započinjati preklapanjem 
(10 - 20 cm). U područjima koja su izložena visokom UV 
zračenju, ton boje materijala može se promijeniti ali to 
ne utječe na mehanička svojstva .

Jednostavnost Oblikovanja
MC- Proof One se treba nanijeti u najmanje dva sloja 
valjkom, gleterom ili četkom, pri čemu se drugi sloj  
izolacije treba nanositi "svježe u svježe". Uz ručno 
nanošenje također je moguće nanošenje pužnom ili 
peristaltičkom pumpom. Potrošnja iznosi 1,6 Kg/m2/
mm debljine suhog sloja.

Reaktivna Hidroizolacija

Vrijeme obradljivosti
MC-Proof One može se koristiti na temperaturama zraka 
i podloge od + 5 ° C do + 35 ° C. Vrijeme obrade je oko 90 
minuta. Dobro se prianja na sve mineralne podloge, staru 
bitumensku hidroizolaciju, metalne podloge i uobičajenu 
građevinsku plastiku kao što su cijevi i kanalice i potpuno 
se suši u roku od 24 sata.

Ni sunce nije problem
Uz MC-Proof One je jednokomponentni strukturni 
hidroizolacijski sustav bez bitumena i otapala koji se može 
koristiti na gradilištu bez miješanja ili temeljnog premaza. 
Pored ove uštede vremena i novca, nova reaktivna izolacija 
impresionira svojim izvrsnim tehničkim svojstvima. Izuzetno 
je fleksibilan i premošćuje pukotine, otporan je na UV zrake, 
starenje i mraz. Nakon otprilike šest sati, MC-Proof One 
može se podvrgnuti kiši, a nakon 24 sata je potpuno suh i 
mehanički otporan.

Naziv Karakteristike Područje primjene

MC-Proof One
Otporna na mraz, UV zračenje, starenje

Premošćuje pukotine, vrlo fleksibilna

Može se bojati ili žbukati

Izolacija podrumskih zidova, temelja, temeljnih ploča, balkona, terasa

Za sanaciju starih građevinskih i krovnih izolacija

Hidroizolacija konstrukcijskih elemenata koji su u dodiru s vodom
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MC-Proof Eco

Reaktivna Hidroizolacija

Reaktivna hidroizolacija bez bitumena MC-Proof eco koja je nepropusna 
za radon i ima  visoku sposobnost premošćivanja pukotina 

Nova generacija hidroizolacija za zgrade bez 
bitumena

MC-Bauchemie razvio je novi sustav hidroizolacije za zgra-
de bez bitumena koji je vrlo fleksibilan i produktivan, 
brzo se suši i dobro prianja. Dvokomponentno reaktivna 
hidroizolacija na bazi polimera osigurava brzu i pouzda-
nu izolaciju uz visoku ekonomsku učinkovitost. Nakon 
tri sata već može biti izložen kiši, nakon četiri sata mogu 
se položiti drenažne i izolacijske ploče, a nakon 24 sata 
Expert Proof eco već je u potpunosti mehanički opteretiv.

Eco za Ekonomičnost
“Eco” znači visoku ekonomsku učinkovitost: MC-Proof eco, 
u usporedbi s proizvodima na bazi bitumena ili drugim proiz-
vodima bez bitumena može se s manje materijala i manjom 
debljinom sloja postići viša razina nepropusnosti. Ovaj hid-
roizolacijski sustav također nudi znatno brže sušenje i stoga 
omogućuje bržu opteretivost. MC-Proof eco se može koris-
titi kao klasična hidroizolacija kao i za posebne primjene kao 
što je površinska zaštita betona od klorida i karbonizacije.

Sigurna i brza izolacija čak i pri nižim temperatu-
rama
MC-Proof Eco se suši gotovo neovisno o temperaturi, a 
može se koristiti i u hladnim vremenskim uvjetima. Suši 
se brzo i sigurno, a nudi i vizualni pregled - siva boja 
postaje tamnija kad je izolacija potpuno suha. MC-Proof 
eco je vrlo fleksibilna, premošćuje pukotine, ima vrlo 
dobru adheziju na različite podloge i stoga se može koris-
titi višenamjenski: kao hidroizolacija vertikalnih, vodo-
ravnih i kosih površina poput podruma, podnih ploča 
i temelja, kao i za sanaciju hidroizolacije starih zgrada.

Reaktivna hidroizolacija nema negativnih učinaka na 
tlo i podzemne vode i stoga je bezopasna u pogledu 
higijene vode. Zbog svoje visoke kemijske otpornosti, 
MC- Proof eco se također može koristiti u kod poljop-
rivrednih objekata gdje je izložen raznim štetnim utje-
cajima. Reaktivna izolacija također ispunjava kriterije 
sustava ocjenjivanja AgBB za zdravstvenu ocjenu proiz-
voda štoviše, prikladna je za upotrebu u zatvorenom.

30



Visoka zaštita od karbonizacije
Zahvaljujući vrlo visokom koeficijentu otpornosti na difuziju 
protiv CO², Expert Proof eco učinkovito sprječava prodiranje 
CO² i stoga se može koristiti kao zaštitni sloj betona protiv 
karbonizacije. Primjenom sloja od 2 mm postiže se teoretska 
difuzijski ekvivalentna debljina sloja zraka od preko 200 m 
otpornosti na CO². Što se tiče vlačnih vrijednosti na mineralnim 
podlogama, metalima i plastikama, Expert Proof eco postiže, 
ovisno o podlozi, 0,3 do 1 N / mm² - 0,7 do 0,9 N / mm² za beton 
- znatno bolje vrijednosti od izolacija na bazi od bitumena.

Posebna opasnost od radona leži u činjenici da je plin bez 
boje, mirisa i okusa te je stoga neprimjetan. Koncentracije 
radona mogu se odrediti samo posebnim instrumentima. 
Rezultat raspadanja urana i radija, ovaj nekad podcijenjeni 
plin prisutan je u dubinama zemlje već milijunima godina i, 
ovisno o propusnosti tla, može se podići na površinu. Kad 
se nađe na otvorenom, plin se brzo razrijedi i učini bezopas-
nim. Međutim, u zgrade može ući kroz propusne temeljne 
podne ploče, pukotine u zidovima ili kroz proboje kabela 
i cijevi. Koncentracije radona su najviše u podrumima ili 
prizemnim sobama bez podruma, nakon čega se smanjuje.

Proof eco pruža zaštitu od radona
MC-Proof eco, brzootvrdnjavajuća, visoko fleksibilna i bez 
bitumena reaktivna hidroizolacija tvrtke MC-Bauchemie nije 
prikladna samo za hidroizolaciju podruma, podruma i prostori-
ja u dodiru s tlom protiv vlage i prodora vode, već i protiv rado-
na - kao što je potvrđeno certifikacijskim ispitivanjem prove-
denim u skladu s tehničkim specifikacijama ISO / TS 11665-13 
(Mjerenje radioaktivnosti u okolišu - Zrak: radon 222 - Dio 13.

Plin Radon 
Prisutan u brojnim regijama širom svijeta, plin radona 
pojavljuje se u različitim koncentracijama u tlu te može 
ući će u unutrašnjost zgrade, osim ako to ne spriječi 
nepropusna barijera. Radon je dokazani uzročnik 
karcinoma pluća, stoga je neophodno osigurati 
spriječenost ulaska ovog radioaktivnog plina u životne 
prostore.

Reaktivna Hidroizolacija
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Hidroizolacija kod negativnog i 
pozitivnog tlaka

Reaktivna Hidroizolacija

Negativan pritisak vode znači dodatno opterećenje na konstrukciju koja može izazvati odvajanje hidroizolacijskog premaza 
u unutrašnjosti objekta. 

Hidroizolacija podruma
Podrumi objekata se često mogu zanemariti tijekom sana-
cije i obnove betonskih konstrukcija. Prodiranje vode koja 
sadrži soli iz okoline  u zidove od opeke može dovesti do 
propadanja zida i kristalizacije soli na unutarašnjoj strani. 
Kao i do pojave vlage koja negativno utječe na ljudsko 
zdravlje. Podrumi su izloženi svim vrstama vode iz okoline 
kao što je procjedna oborinska voda, kapilarna i podzem-
na voda. Kada na postojećem objektu primijetimo da je 
došlo do vlaženja, odnosno da je voda pronašla put u 
konstrukciju, a izvođenje hidroizolacije zastornim injek-
tiranjem je preskupo i izvođenje s vanjske strane objek-
ta onemogućeno, jedino rješenje je izvesti hidroizolaciju 
unutrašnjih površina podruma premazima koji se dubinski 
vežu sa konstrukcijom i s njom čine monolitnu vezu, te na 
taj način  vrše hidroizolaciju. 

Sustav za naknadnu sanaciju objekata

Mehanizam degradacije
Podzemne vode često sadrže topive soli koje kapilar-
nim putem ulaze u zidove konstrukcije. Najčešće se radi 
o objektima koji su građeni opekom. Prilikom procesa 
sušenja sol kristalizira te povećava svoj volumen, što 
dovodi do naprezanja unutar ziđa. Kada je vlačna čvrstoća 
ziđa premašena, dolazi do degradacije. Zbog toga izolaciju 
takvih objekata treba vršiti sa za to namjenjenom hidroizo-
lacijom npr. MC-Proof 101 HS. 

 

Proizvodi iz sustava za naknadnu sanaciju objekata osi-
guravaju očuvanje konstrukcija sprečavajući prodor 
vlage u postojeću konstrukciju. To se postiže primjenom:

•	 Injektiranjem akrilatne hidrostrukturne smole pod 
niskim tlakom kako bi se spriječilo kapilarno dizanje 
vlage.

•	 Zavjesnim injektiranjem.

•	 Nanošenjem premaza DPC-a (damp-proof course)
čime se pruža vodoravna hidroizolacija protiv kapilar-
ne vlage.

•	 Hidroizolacijom objekta s unutranje strane
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Reaktivna Hidroizolacija

Naziv Karakteristike Područje primjene

MC-Proof 101 HS

Vodootporan do 3 bara

Velika otpornost na sulfate

Smanjena propusnost vodene pare

Kao naknadna izolacija protiv unutranje vlage

Vodonepropusna podloga za Nafuflex izolaciju na vlažnim podlogama

Hidroizolacija vlažnih i zidova zasićenih soli

Hidroizolacija zidova izloženih prskajućoj vodi (zona zapljuskivanja kiše)

MC-Proof 501 Flex

Fleksibilan i premošćuje pukotine

Vodootporan do pritiska od 1.5bar

Alkalno otporan, otporan na mraz

Visokoelastičan

Paropropusan

Izvrstan za obradu

Vanjska hidroizolacija strukturnih elemenata koji dodiruju tlo

 Izolacija u kombinaciji s keramičkim oblogama u unutarnjim i vanjskim 

područjima

Hidroizolacija betona, aeriranog betona, laganog betona

MC-Proof 501 Flex
MC-Proof 501 Flex je dvokomponentna fleksibilna hidroizo-
lacija koja može premošćivati pukotine, ima izvrsnu obradi-
vost , otporan je na mraz nakon završetka procesa stvrdn-
javanja. U svježem stanju ga treba njegovati i paziti da ne 
dođe do ubrzanog isušivanja ili  smrzavanja.   Nanošenje 
prvog sloja se preopruča sa četkom, dok se  drugi sloj 
nanosi gleterom. Osim svojstva hidroizolacije MC-Proof 
501 Flex može se koristiti za hidroizolaciju balkona, terasa i 
kupaonica, walk in tuševa itd.

MC-Proof 101 HS
MC-Proof 101 HS je jednokomponentna hidroizolacijska 
pasta koja je otporna na sulfate kao i na pozitivan i nega-
tivan tlak. Koristi se za vlažne zidove i zidove zasićene sa 
soli. Porozne i suhe podloge moraju biti navlažene prije 
nanošenja paste. Prvi sloj se nanosi četkom kako bi se zapu-
nile sve rupice, posebna pažnja se treba obratiti na kuteve 
koji se trebaju temeljito premazati, također MC-Proof 101 
HS se može nanositi strojno sa pužnom pumpom što uve-
like ubrzaje postupak i štedi novac.
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•	 Maksimalna pouzdanost sa membranom bez 
spoja

•	 �Vrlo dobra svojstva primjene

•	 �Efikasno nanošenje zahvaljujući prilagođenosti 
strojnom nanošenju 

•	 �Vrlo fleksibilan s učinkovitim premošćivanjem 
pukotina

•	 �Otporan na visoke i niske temperature

Nafuflex 
Fleksibilna hidroizolacija za 
konstrukcije u dodiru s tlom prema 
DIN 18533

MC-Building Chemicals d.o.o.
Kovinska 4a
10 000 Zagreb, Croatia

Telefon: +385 (1) 5587 797
Fax: 	   +385 (1) 5587 378

infocro@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.hr


